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— Recenti 
permanenti 


Conferenze europee sui magneti 
— Nel Casertano acciai altamente legati 

— I] 
— Rendiconti del VII Congresso Internazio 
li Elettrotermia a Varsavia 


mercato del rame in espansione 
nale d 
— IV Congresso Internazionale di Metallur 
gia sotto vuoto 

— Giornate « Misu- 
industria 


d’informazione 
analisi nella 


europee 
re, controlli e side 
rurgica » 
Corrosione - Stazioni Italsider per lo studio 
della corrosione atmosferica 

— Attivita dell’Istituto Sperimentale Metalli 
Leggeri nel campo degli studi sui fenomeni 
di corrosione atmosferica pe te 

— Individuazioue dei settori di interesse in- 
dustriale nei quali si opera ad alta tempera- 
tura e pressione . . ‘ ‘ 
— Comportamento delle leghe pitt comune- 
mente usate nelle soluzioni acquose ad alta 
temperatura : peed See Wer! 5 
— Deposizione ed accrescimento di materia- 
li da ambiente acquoso ad elevata tempera- 
tura ; 
— Misure elettrochimiche in condizioni di 
equilibrio e tecniche sperimentali . 
— Cinetica: aspetti di carattere generale e 
specifici al sistema metallo/soda ; 
—- Corrosione sotto sforzo (S.C.C.) e localiz- 
zata (crevice) Sys one ae ee ee 

— Proprieta delle soluzioni elettrolitiche 
XXVI 
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— Acciai inossidabili ferritici ad alta 


stenza alla corrosione 


resl- 


— Circuiti acqua di mare in Cu-Ni 90/10 sul- 
le navi della Marina Militare Italiana . 

— La corrosione nei circuiti di tubazione a 
bordo delle navi 

— Leghe Cu-Ni contenenti Cromo . 

— Comportamento alla corrosione in am- 
biente marino dei cuprallumini complessi 
— Gavitelli in acciaio iiossidabile 

— Corrosione localizzata degli acciai inossi- 
dabili e delle leghe Ni-Cr-Fe oe o's 
— Resistenza a fatica sotto corrosione di 
materiali contenenti nichel in acqua di mare 
— Materiali alte temperature 
per le future turbine a gas navali 


resistenti ad 


— Leghe Cr-Ni resistenti alla corrosione da 
ceneri di oli combustibili. Eperienze e svi- 
luppi negli ultimi 10 anni ; 

— Acciai strutturali indurenti per precipita- 
zione R eas 
Comportamento alla corrosione in ambien- 
te marino dei bronzi di alluminio al cobalto 
— Leghe rame-nichel in acqua di mare sinte- 
tica inquinata con ioni Caratteriz- 
zazione degli strati di superficie 


solfuro. 


— Influenza della pulizia delle superfici me- 
talliche pitturate e non sull’insorgere della 
corrosione nelle navi Fe Pts 
— Problemi di corrosione nei condensatori 
di vapore delle centrali termiche e nucleari 


— Settimana della corrosione 1974 

Centro Studi C.N.R. Chimica 
Applicata Materiali nel campo della corro- 
sione marina 


Ricerche del 


Cronaca industriale - Innocenti Sant’Eustac- 
chio INNSE So paib A 

— Una nuova pressa alla FOMAS . 

— Nuova lega messa a punto dalla Interna- 
tional Nichel hens 

— Chiude l'impianto SL/RN : 

— Il pit grande impianto di dissalazione nel 
mondo 

— Gli acciai al nichel migliorano le presta- 
zioni dei fucili 

— Presentato alla stampa il nuovo quanto- 
metro Poly-vac E 900 

— Acciai inossidabili 
stenza alla corrosione 


ferritici ad alta resi- 
— Nuove applicazioni dell’aria compressa 
— Disossidante atossico 


— Dizionario Elsevier 


— Raccomandazioni europee per i prodotti 
refrattari : 


— Nuova rivista inglese . 
— In Francia un nuovo laminatoio a freddo 
a cinque gabbie . 
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— Prospettive del rame nel mondo 

— La nuova presidenza della Cogne 

— Brescia: bacino siderurgico d'Italia 

— Nel Casertano acciai altamente legati 

— Il mercato del rame in espansione 

— Rendiconti del VII Congresso Internazio- 

nale di Elettrotermia a Varsavia . 

— Ricerca senza frontiere 

— Lo stabilimento di Bari RIV SKF . 

— Nuova raffineria di Nichel a Ontario . 
Dizionario sui metalli non ferrosi . 


e€ 


Ecologia - Acciaieria - emissioni atmosferiche 
e tutela dell’ambiente 


— Problemi d’esercizio ed efficienza dell’ im- 


pianto di depurazione elettrostatica dei fumi 
nell’acciaieria Martin 

— Impianto di aspirazione in depurazione 
fumi secondari in acciaieria LD 

— Abbattimento dei fumi provenienti da 
forni elettrici ad arco . ieee ee 
— Il nuovo impianto abbattimento fumi nel- 
l'acciaieria della Breda Siderurgica 

— Ecologia, inquinamento, barattoli e tappi 


— Descrizione dell’impianto di captazione e 


depurazione dei fumi prodotti dalla nuova 
acciaieria LD 


1 


Impianti ed attrezzature - Stazioni Italsider 
per lo studio della corrosione atmosferica 
— Attivita dell’Istituto Sperimentale Metalli 
Leggeri nel campo degli studi sui fenomeni 
di corrosione atmosferica 

— Innocenti Sant’ Eustaccio-INNSE 

— Una nuova pressa alla FOMAS 

— Chiude l’impianto SL/RN i 
— Acciaieria - emissioni atmosferiche e tu- 
tela dell’ambiente ; 
— Problemi d’esercizio ed oe dell im- 
pianto di depurazione elettrostatica dei fumi 
nell’acciaieria Martin : rs teed 
— Impianto di aspirazione in desiecndiitina 
fumi secondari in acciaieria LD : 
— Abbattimento dei fumi provenienti da for- 
ni elettrici ad arco . ae 
— Il nuovo impianto shibartveaaiae Sia nel- 
l'acciaieria della Breda Siderurgica 

— Il pit grande impianto di dissalazione nel 
mondo 


— Presentazione _— viii del nuovo quan- 
tometro Polivac 


— Il metodo di slides Olivetti 


— Laminazione diretta delle polveri metal- 
liche 


— 


oe Bites Bt Ee >. 
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7/8.441 
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— Metodi di laminazione diretta di granuli 
metallici ; 
— Polveri «legate» e polveri « prelegate » 
— Colata continua dell’acciaio . 
— Colata continua dell’acciaio . 
— Demolizione e ricostruzione del rivesti- 
mento refrattarico in forni elettrici ad arco 
da 70 tonn. : 
— Sul forno elettrico ad induzione 
— Degasaggio degli acciai . 
— Metallurgia sotto vuoto . 

In Francia un nuovo laminatoio a freddo 
a cinque gabbie . , 
— Problemi di corrosione nei condensatori 
di vapori delle centrali termiche e nucleari 
— Brescia: bacino siderurgico d'Italia 
— Descrizione dell’impianto di captazione e 
depurazione dei fumi prodotti dalla nuova 
acciaieria LD 
— Il convertitore LD 
— Capacita produttiva delle acciaierie LD ed 
alcune considerazioni economiche 
— Nel Casertano acciai altamente legati 
— Rendiconti del VII Congresso Internazio- 
nale di Elettrotermia a Varsavia . aes, 
— IV Congresso Internazionale di Metal- 
lurgia sotto vuoto et 
— Visita all’impianto ITALSIDER di — 
— Lo stabilimento di Bari della RIV-SKF 
— Nuova raffineria di Nichel a Ontario . 


Istruzione professionale - Lezioni al corso 
di aggiornamento e divulgazione sulla Me- 
tallurgia delle polveri. ra a ee ord 
— Compattazione delle polveri metalliche 
— Lezioni al corso di aggiornamento e divul- 
gazione sulla acciaieria: 

—— Colata continua , ; 

—— Sul forno elettrico ad induzione . 

—— Degasaggio degli acciai 

—— Metallurgia sotto vuoto ae 
—— Le tecniche di acciaieria neil situa- 
zione attuale del loro sviluppo 

—-— Descrizione dell’impianto di captazio- 
ne e depurazione dei fumi prodotti dalla 
nuova acciaieria LD 

—— Il convertitore LD ae 
—— Capacita produttiva delle acciaierie LD 
ed alcune considerazioni economiche . 

—— Tecnologie del processo « LD» . 

— Due bandi di concorso per scuole di spe- 
cializzazione 


m 


Materiali refrattari - Recenti evoluzioni nei ri- 
vestimenti refrattari per siviere 
— Siviere per colaggio acciaio 
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— Caratteristiche di materiali naturali non 

formati per siviere 

— Raccomandazioni europee per i prodotti 

retrattari 

— Demolizione e ricostruzione del rivesti 

mento refrattario in forni elettrici ad arco da 

70 tonn 

Metallurgia - Materiali compositi 

Metallurgia delle polveri - Compattazione del 

le polveri metalliche 

— Carburi sinterizzati a base di Ti-Mo, C-Ni 

aspetti metallurgici ed impieghi come ma 

teriale per utensili da taglio 

— Aspetti tecnici ed economici del processo 

di sintero-forgiatura nella fabbricazione di 

componenti meccanici 

— Sulla determinazione della durezza dei 

particolari sinterizzati ed ossidati a vapore 

— I] metodo di compattazione Olivetti 

— Laminazione diretta delle polveri metal- 

liche 

— Metodi di laminazione diretta di granuli 

metallici 

— Polvere «legate» e polvere « prelegate » 
Powder Metallurgy 1973 

— Applicazioni elettriche e magnetiche dei 

sinterizZati 


— Dizionario sui metalli non ferrosi 


Modelli statici di rot 
tura nelle grafiti nucleari e industriali 


Metallurgia nucleare 


— «Fracture toughness » di grafiti nucleari 
ed industriali 

— La frattura nei materiali metallici com- 
posti con fibre ottenute « in situ » 

— Studi sulla rottura di leghe a fase di 
sperse a base di Al 

— Rottura per formazione di mocrofissure 
nei metalli deformati a caldo 

— Problemi di rottura nei circuiti primari 
dei reattori rapidi raffreddati con sodio 

— Emissione ultracustica come tecnica di 
studio dei fenomeni nella frattura . 


n 


Necrologi - La scomparsa di un amico: Fran- 
cesco Bonfanti 


Nichel - Chiude l’impianto SL/RN 

— Gli acciai al nichel migliorano le presta- 
zioni dei fucili Bil ee 

— Circuiti acqua di mare in Cu-Ni 90/10 sul- 
le navi della Marina Militare Italiana 

— La corrosione nei circuiti di tubazione a 
bordo delle navi A. 

— Leghe Cu-Ni contenenti Cromo . 

— Comportamento alla corrosione in am- 
biente marino dei cuprallumini complessi 


— Gavitelli in acciaio inossidabile 
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— Corrosione localizzata degli acciai inos- 
sidabili e delle leghe Ni-Cr-Fe ; 
— Resistenza a fatica sotto corrosione di 
materiali contenenti nichel in acqua di mare 
— Materiali resistenti ad alte temperature 
per le future turbine a gas navali 
— Leghe Cr-Ni resistenti alla corrosione da 
ceneri di oli combustibili. Esperienze e svi- 
luppi negli ultimi 10 anni eh 

Acciai strutturali indurenti per precipita- 
zione oo ahs ; Nga) 
— Leghe rame-nichel in acqua di mare sin- 
tetica inquinata con ioni solfuro. Caratte- 
rizzazione degli strati di superficie 


— Nuova raffineria di Nichel a Ontario . 


O 


Onorificenze - La Campana AIM al prof. Ge- 


bhardt 


r 


Rame e sue leghe - Comportamento alla cor- 
rosione in ambiente marino dei bronzi di 
alluminio al cobalto ae he 
— Leghe rame-nichel in acqua di mare sin- 
tetica inquinata con ioni solfuro. Caratte- 
rizzazione degli strati di superficie 

— Prospettive del rame nel mondo 

— Il mercato del rame in espansione . 


Ss 


Sinterizzazione - Compattazione delle polve- 
ri metalliche ee a ee 

— Carburi sinterizzati a base di Ti-Mo;C-Ni, 
aspetti metallurgici ed impieghi come mate- 
riale per utensili da taglio . hal eee 
— Aspetti tecnici ed economici del proces- 
so di sintero-forgiatura nella fabbricazione 
di componenti meccanici eer ase is 
— Sulla determinazione della durezza dei 
particolari sinterizzati ed ossidati a vapore . 
— Il metodo di compattazione Olivetti 

— Laminazione diretta delle polveri metalli- 
che 


— Metodi di laminazione diretta di granuli 
metallici 


— Polveri « legate » e polveri « prelegate » 
— Powder Metallurgy Bt tien ee 
— Applicazioni elettriche e magnetiche dei 
sinterizzati 


t 


Trattamenti termici - Convegno internazio- 
nale sui Trattamenti Termici Stu? i 
— Prolusione al Convegno sui Procedimen- 
ti Indusiriali dei Trattamenti Termici 

— Convegno trattamenti termici 
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